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Na temelju Zakona o vodama (NN 153/9, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14),
Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10, 79/13 i 9/14)., Driavnog
plan mjera za slucaj izvanrednih i iznenadnih onecis¢enja voda (NN 005/2011)
Upravno vijece Klinike za psihijatriju Vrapce, Zagreb, na _%- sjednici, odrZanoj
dana 22.. 2.2018. donosi slijededi:

PRAVILNIK
O RADU | ODRZAVANJU SUSTAVA ODVODNJE KLINIKE

ZA PSIHIJATRIJU VRAPCE

I. OPCE ODREDBE
Clanak 1.

Pravilnikom o radu i odrZavanju sustava odvodnje Klinike za psihijatriju Vrapce
(u daljnjem tekstu: Pravilnik) pobliZze se utvrduje rad i postupci odrzavanja, te
druga pitanja od znacaja za pravovaljano funkcioniranje sustava odvodnje
predmetnog sustava u uvjetima normalnog koriStenja i u izvanrednim uvjetima.

Clanak 2.

Ovaj pravilnik se temelji na obvezama Klinike za psihijatriju Vrapce koje su
utvrdene u Zakonu o vodama ((NN 153/9, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14),
Pravilniku o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10, 79/13 i 9/14), Drzavnom
plan mjera za slu¢aj izvanrednih i iznenadnih oneci$¢enja voda (NN 005/2011).

Clanak 3.

Sustav odvodnje Klinike za psihijatriju Vrapce (u daljnjem tekstu: sustav
odvodnje Klinike) izgraden je radi zaStite podzemnih i povrsinskih voda,
podrucja na kojem se predmetna gradevina nalazi.



Clanak 4.
Ovim pravilnikom se utvrduju:
e elementi sustava odvodnje
e odrZavanje sustava odvodnje u uvjetima normalnog koristenja
e odrZavanje sustav u izvanrednim okolnostima

e sluzba odrzavanja i odgovorne osobe za odrzavanje sustava odvodnje

Il. ELEMENTI SUSTAVA ODVODNJE
Clanak 5.
Sustav odvodnje Bolnice sastoji se od:

slivnika

e revizionih okana

e otvorenih kanalairigola

e sistema ukopnih kanalizacijskih cijevi adekvatnog profila
e separatoraulja

e mastolovaca (odjeljivac masti i ulja)

IIl. ODRZAVANJE SUSTAVA ODVODNJE U NORMALNIM | IZVAREDNIM
UVJETIMA RADA

Clanak 6.

Odrzavanje sustava odvodnje Klinike u uvjetima normalnog koristenja,
podrazumijeva radnje i postupke na odriavanju tehnoloSke i pogonske
ispravnosti sustava.



Clanak 7.

U slivnicima se jednom godi3nje kontrolira visina taloga u talozniku i na temelju
izmjerene visine taloga odreduje se dinamika cis¢enja.

Cis¢enje slivnika obavlja se pomocu specijalnog komunalnog vozila,
usisavanjem taloga i vode i/ili ruénom vadenju taloga lopatom ili slicnim

alatom.
Clanak 8.

Kod revizionih okana kontrolira se ispravnost poklopca i silaznih ljestvi

najmanje jednom u tri mjeseca.

Kontrola zapunjenosti revizionih okana obavlja se jednom godiSnje, po potrebi i

nakon intenzivnih oborina.

U slu¢aju da je kontrolom na dnu ili pokosima kinete revizionog okna utvrden
istaloZeni materijal, isti je potrebno odstraniti. Ci¢enje se obavlja ru¢no ili uz

pomoc¢ specijalnog komunalnog vozila.
Clanak 9.
Redovno odrzavanje otvorenih kanala i rigola sastoji se od:

e (iSéenja profila kanala od istaloZenog nanosa (zemlje, Sljunka i pijeska) —
betonski kanali

e kos3nje trave i ostalog raslinja u neposrednoj blizini kanala

Stanje kanala kontrolira se najmanje jednom godisnje, dok se kosnja trave i i
odstranjivanje ugaslog korova obavlja prema potrebi sukladno dinamici rasta

vegetacije.
Clanak 10.

Redovito odrZavanje sustava ukopnih kanalizacijskih cijevi adekvatnog profila

sastoji se od:
e kontrole funkcionalnosti u smislu prohodnosti i projektiranog kapaciteta

e kontrole slobodnog profila za protjecanje



Kontrola prohodnosti i projektiranog kapaciteta obavlja se oCevidom za vrijeme
oborina na revizionim oknima i slivnicima prilikom redovne kontrole istih.

U sluaju utvrdene neprohodnosti i nekontroliranih istjecanja iz sustava
odvodnje, potrebno je pronali razloge koji su obitno zacepljenje cjevovoda,
drasti¢no suZenje protjecajnog presjeka ili mehanic¢ko oStecenje cjevovoda.

Za otkrivanje mjesta kvara cjevovoda, koja se ne mogu otkriti oCevidom,
koristiti opremu za unutarnju inspekciju kanala, robot kamere i slicno.

Kod kanala izvedenih u malim padovima, kod kojih nije moguce samoociséenje,
is¢enje cjevovoda provodi se ispiranjem pod tlakom pomocu specijalnog
komunalnog vozila i to dok je talog jo$ tanak, do 5 cm debljine.

Clanak 11.

Provjera debljine taloga obavlja se jednom u tri mjeseca obiljeZzenom letvom,
laganim utiskivanjem u mulj, na dva do tri mjesta duZ separatora. Letva se
polako izvlaéi i na temelju zaostalog traga mulja ocitava se debljina istalozenog
sloja.

Debljina isplivale tvari mjeri se mijeSanjem povrsine vode uz lagano uronjavanje
Stapa. Kod odredene dubine urona, vidjet ¢e se u vrtlogu izbistrena voda, 5to
znacdi da je povrsinski sloj probijen.

Clanak 12.

Mastolovac uz prostor glavne kuhinje redovno kontrolirati jednom u tri mjeseca

mjeseéno istovjetno kao i separator ulja.
Clanak 13.

Na temelju nalaza iz redovnih obilazaka i pregleda separatora i mastolovca, kad
je poznata dinamika sakupljanja otpadne tvari, mogu se odrediti termini
praznjenja i ¢is¢enja.

Redovno praznjenje i Cis¢enje separatora obavlja se onda kada je:
e debljina taloga na dnu gornje granice debljine (prema projektu)

e kada je debljina isplivalog taloga blizu gornje najvise granice (prema
projektu)



e kad su vremenski uvjeti povoljni, bez oborina i dotoka.

Cisenje i odvoz otpadnog materijala iz separatora i mastolova obavlja
ovlastena tvrtka na zahtjev Klinike.

Clanak 14.

Voditelj Tehni¢ke sluzbe mora voditi evidencijsku knjigu o stanju interne
kanalizacije za otpadne vode, sa ozna¢enim stranicama, gdje se unose podaci o
redovnim kvartalnim pregledima, o redovitim ciS¢enjima, izvadenim kolicinama
taloga, mjestu deponiranja, te odvozu (tko je odvezao). Nakon svakog redovnog
pregleda te upisa stanja ili vadenja materijala, zaduZena osoba potpisuje knjigu.

Clanak 15.

Obvezno je uzorkovanje i ispitivanje kakvoce otpadnih voda po zahtjevima iz
vazeée Vodopravne dozvole. Uzorkovanje vrii na zadnjem revizijskom oknu
prije ispuStanja u kanalizaciju, ovlasteni laboratorij i to najmanje 4 puta
godidnje, te nakon ispitivanja kakvoce otpadnih voda dostavlja analiticko
izvjeSce.

Odgovorna osoba za provodenje uzorkovanja je voditelj odsjeka ZNR-u, PPZ-e i
sanitarni inZenjer.

Clanak 16.

U sludaju pozitivhog nalaza tj. prekomjernog zagadenja otpadnih voda Stetnim
tvarima Klinika za psihijatriju Vrapce postupa prema ¢l. 2. ovog Pravilnika.

Obavezno je utvrdivanje vodonepropusnosti gradevine odvodnje i
prodi§¢avanja otpadnih voda (kanalizacijske mreZe, tehnoloske kanalizacije)
svakih 8 godina po ovlastenoj osobi i ishodenje potvrde o sukladnosti gradevine
s tehni¢kim zahtjevima za gradevinu.



IV.SLUZBA ODRZAVANJA | ODGOVORNE OSOBE
Clanak 17.

Odgovorna osoba za odrzavanje i nadzor gradevina za odvodnju i proci$¢avanja
otpadnih voda je Voditelj Tehnicke sluzbe. U slucaju odsutnosti sa radnog
mjesta zamjenjuje ga zamjenik.

Odgovorna osoba ¢e vrsiti redovni nadzor te rukovoditi radom sustava
odvodnje oborinskih i sanitarnih tehnoloskih otpadnih voda.

Clanak 18.

Odgovorna osoba (voditelj tehnicke sluzbe) redovno ce voditi knjigu evidencije

za slijedece slucajeve:

e kontrolu i &is¢enje (parcijalno i kompletno), kanalizacijskog sustava
kruga Klinike

e kontrolu i ¢is¢enje uredaja za predtretman otpadnih voda (separator
ulja)

e kontrolu i ¢iS¢enje mastolovca

e te za sludaj izvanrednog onecis¢enja s opisom poduzetih mjera za
sanaciju takvih stanja.

Clanak 19.

Za sve navedene slucajeve iz ¢l. 18. vodi se jedinstvena knjiga evidencija koja

mora sadrzavati slijedeée podatke:
e datum kontrole ili ¢iS¢enja
e osobu ili organizaciju koja je vrsila kontrolu ili ¢isCenje
e zapaZanja
e koli¢inu izvadenog materijala
e odgovornu osobu koja je prisustvovala ¢is¢enju (potpis)

Knjiga evidencije mora biti numerirana i osigurana jamstvenikom sa pecatom.



V. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 20.
Kontrolu provodenja odredaba ovog Pravilnika u Klinici provodi:
e Ravnatelj Klinike
e Voditelj Tehnicke sluzbe
Clanak 21.
Ravnatelj Klinike:

e razmatra izvje$tavanje nadleZnih inspekcijskih sluzbi o zastiti okolisa,

vode i vodnog okolisa

e odobrava posebna financijska sredstva za provodenje odredbi ovog
Pravilnika

e zahtjeva poduzimanje mjera za poboljanje zastite okolida, vode i
vodnog okolisa

e organizira i nadzire postivanje odredaba ovog Pravilnika

e donosi Operativni plan interventnih mjera u sluaju izvanrednog

oneciscenja.
Clanak 22.

Voditelj Tehnicke sluzbe brine o ispravnosti interne kanalizacije, separatora ulja
i mastolovca, a u sluéaju potrebe naruéuje usluge komunalne organizacije radi

intervencije.
Clanak 23.

Klinika je duina preuzimati sve mjere i radnje radi osiguranja uvjeta za
provodenje odredaba ovog Pravilnika po njegovom stupanju na snagu.

Clanak 24.
Tumacenje odredbi ovog pravilnika daje Upravno vijece Klinike.
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Clanak 25.

lzmjene i dopune ovog pravilnika vrSe se na nalin propisan za njegovo

donosenje.

Clanak 26.

Danom stupanja ovog Pravilnika prestaje vrijediti odredbe Pravilnika o radu i

odrzavanju objekata i uredaja od znacaja za zaltitu voda od zagadenja na

lokaciji Klinike za psihijatriju Vraple kojeg je donijelo Upravno vijeCe na 2.

sjednici, odrzanoj dana 14.07.2004. godine.

Clanak 27.

Ovaj Pravilnik o radu i odrZavanju sustava odvodnje stupa na snagu osmog dana

od dana objave na oglasnoj ploci Klinike.

Ur.broj: 23'\6/3/\27

Zagreb,23. 2.2018.
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